
ADVERTORIAL

100% VÉGÉTAL ET 
ÉCOLOGIQUE

L'aggloméré de liège est le produit 
isolant le plus noble et le plus naturel 
qui soit. Il est fabriqué à partir de 
l'expansion de grains de liège purs, 
par l'action de la vapeur d'eau 
surchauffée et en n'utilisant que les 
propres résines du végétal, sans 
adjonction d'autres types de colles 
ou agents solvants. Ses propriétés 
naturelles en font un champion 
écologique toutes catégories: en plus
d'être un excellent isolant thermique 
et phonique, recyclable et 
biodégradable, son extraction tous 
les 9 ans du chêne-liège ne cause 
aucun dommage à la chênaie dont 
l'entretien garantit l'habitat de 21 
espèces d'animaux. Don prodigieux 
de la nature, ce produit est aussi 
imputrescible, léger et compact, 
imperméable au gaz et aux liquides,
élastique et compressible, il 
n'alimente pas la propagation des 
flammes.

HORS DE PRIX ?
Que du contraire ! D'une part, 
placer le liège isolant en façade 
constitue une économie énergétique 
considérable pour le client. Le liège 
expansé ISOLIEGE© satisfait 
largement aux exigences de la 
réglementation actuelle, il supprime 
les ponts thermiques au niveau des 

planchers et des murs de renfend et 
divise fortement les déperditions. 
D'autre part, le liège ne nécessite ni 
enduit, ni bardage. Les prix sont 
donc très concurrentiels par rapport 
à d'autres matériaux, soit 75€/m² 
pose comprise HTVA (en 8 cm, 80€
en 10 cm et 88€ en 12 cm), alors 
qu'un bardage simple, sans isolant ni
structure coûte déjà de 50 à 60 
€/m² pour les autres solutions.

DESCRIPTION
Les plaques de liège noir expansé 
pur spécial façade ISOLIEGE© 
mesurent 100 x 50 cm et sont 
proposées en trois épaisseurs 
standards: 8, 10 ou 12 cm (autres 
formats sur demande). Elles sont 
pourvue d'un rainurage par joints 
cachés sur 50 mm à mi-bois.

MISE EN OEUVRE FACILE
Avant de monter un bardage de 
façade de liège apparent, on pose 
un panneau isolant de PUR ou de 
verre cellulaire sur environ 40 cm au 
niveau du sol pour couper le pont 
thermique et empêcher les remontées
capillaires. Le panneau peut-être 
enterré dans le sol. On installe 
ensuite un profil de socle aluminium 
en U pour que la mise à niveau soit 
parfaite. Si elle n'est pas correcte, 
l'emboîtement du liège ne sera pas 

bon. Pour la première rangée, afin 
d'avoir une surface plate en contact 
avec le profil en U, il convient de 
couper l'emboîtement qui dépasse. 
Les plaques se posent 
horizontalement. On commence 
toujours par la droite pour respecter 
l'emboîtement, et on croise les joints 
des plaques d'ISOLIEGE© comme 
ceux d'un plancher. On applique au 
dos une couche uniforme de mortier 
colle à la plâtresse dentée pour 
assurer un bon collage et une 
étanchéité parfaite, puis on pose le 
liège sur le mur. On perfore ensuite à
45° l'emboîtement de l'ISOLIEGE© 
avec des vis appropriées au support,
à raison de 2 sur la largeur et 3 sur 
la longueur. Avant de poser la 
plaque suivante, on applique un joint
de colle polymère sur les 
emboîtements. Les retours et appuis 
de fenêtres sont réalisés avec du 
liège de 2, 3 ou 4 cm, étanchéifiés 
par un joint au silicone. Le liège vient
contre les châssis. Les briques de 
retour des fenêtres et autres seuils en 
pierre des fenêtres et portes-fenêtres 

devront être disqués ou enlevés pour 
que l'isolation soit parfaite. Pour les 
finitions des fenêtres et des raccords 
liège/toiture, on utilise un appui ou 
un profil couvre-chant en alu, zinc ou
autre.

FINTION ET DUREE DE VIE
Un ISOLIEGE© placé correctement 
peut résister indéfiniment sans finition.
Dimensionnellement stables, les 
panneaux ne craignent ni la pluie, ni
le soleil; aucune déformation n'est à 
craindre. Ils ont seulement tendance 
à s'éclaircir avec le temps. On peut 
bien entendu les colorer avec une 
peinture adaptée au liège ou les 
vernir.

MAGASINS
Consultez aussi www.ecobati.be 
pour connaître nos adresses à 
Liège, Tournai, Wavre et Bruxelles.
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FINITION ET RÉGULATION NATURELLES
Le liège expansé pur spécial façade ISOLIEGE© est 
un produit de finition extérieur ne nécessitant ni 
enduit, ni bardage. Spécialement conçu pour amener
une touche nature aux façades, tout en bénéficiant 
d'une excellente isolation thermique et phonique, il 
permet de réaliser en une seule opération la finition et
l'isolation. Ce produit de liège 100% naturel permet, 
grâce à une densité spécifique et un système de 
rainurage à bords cachés, de réaliser une façade 
sans ponts thermiques et parfaitement étanche. D'une 
longévité illimitée, il apporte en plus une touche 
d'originalité naturelle, et se patinera au fil du temps 
sans perdre ni ses qualités, ni ses performances 
techniques.

LE LIÈGE EXPANSÉ PUR ISOLIEGE© 
D'ECOBATI ISOLE DES FAÇADES ENTIÈRES

ECOBATI
ZI Hauts-Sart, 1ere Avenue 25
4040 Herstal
Tél.: 04/246.32.49
Fax: 04/247.06.07
info@ecobati.be
www.ecobati.be
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